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KJSK – KIT BLOQUEUR DE TRINQUETTE
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KJSK – LE CONSTAT

• L’utilisation d’une trinquette est la solution la plus 
efficace pour naviguer dans le gros temps.

• Tous les propriétaires de voiliers de voyage se
posent la question du meilleur moyen pour traiter 
ce sujet (efficacité, technique, prix, facilité 
d’installation et d’utilisation).
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KJSK – LES DIFFERENTES SOLUTIONS TECHNIQUES

LES SOLUTIONS LES PLUS UTILISEES SONT :

- Pas de trinquette. Utilisation du génois fortement arisé.

- Trinquette fixe sur enrouleur.

- Trinquette sur mousqueton sur un bas étai inox volant.

- Trinquette sur zip ou velcro sur un étai composite

- Trinquette sur emmagasineur (anti torsion composite) et 
utilisation ou non d’un hook.
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KJSK – TRINQUETTE SUR EMMAGASINEUR

La solution d’une trinquette sur emmagasineur est de notre point de vue la 
plus simple à mettre en œuvre et à utiliser. C’est également celle qui permet 
une utilisation facile, en toute sécurité, depuis le cockpit.

- La trinquette n’encombre pas le pont quand elle n’est pas utilisée
- La mise en place avec la voile roulée se fait bien avant l’arrivée du gros 

temps
- Ensemble léger
- Facile à ranger / stocker
- Peut s’utiliser avec un emmagasineur existant
- Manœuvre depuis le cockpit

La principale difficulté est de pouvoir mettre suffisamment de tension dans 
l’anti torsion pour obtenir une voile très raide et efficace.

Le KJSK vient précisément traiter ce point efficacement.
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KJSK – TRINQUETTE SUR EMMAGASINEUR

Principaux avantages :

• Le bloqueur est installé sur son support. Pas 
d’installation fixe.

• Notre bloqueur à 3 mâchoires KJ tient
fortement le cordage d’amure et diminue son 
élasticité (proximité avec l’emmagasineur)

• Les réas hautes charges tulipés permettent de 
créer un palan 3:1 puissant.

• Le kit peut être utilisé avec toutes les 
marques d’emmagasineur

• Réglage de la tension et manœuvre de
l’emmagasineur depuis le cockpit. En toute
sécurité.
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KJSK – GAMME

La gamme suit celle des bloqueurs KJC :

- KJSK10 (équipé d’un bloqueur KJC10) : 1T SWL – Bout max 8 mm
- KJSK15 (équipé d’un bloqueur KJC15) : 1.5 T SWL – Bout max 10 mm
- KJSK25 (équipé d’un bloqueur KJC25) : 2.5 T SWL – Bout max 12 mm
- KJSK50 (équipé d’un bloqueur KJC50) : 5 T SWL – Bout max 16 mm

Chaque modèle est disponible avec 
une fixation au pont par lashing ou 
par cardan.

Le kit peut être complété par un emmagasineur 
s’il n’est pas déjà à bord.

Nous conseillons l’utilisation d’un hook (en option) pour 
éviter l’allongement d’une drisse qui viendrait 
compromettre l’efficacité de la voile.
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KJSK – Dessin technique
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KJSK – TRINQUETTE SUR EMMAGASINEUR

Le KJSK est un produit simple, malin et efficace 
qui inclut notre désormais célèbre et puissant 
bloqueur à 3 mâchoires KJC (Mention Spéciale 
au Dame Award 2015)

Nous espérons que ce produit permettra
d’augmenter le nombre de voiliers équipés d’une 
trinquette sur emmagasineur et d’augmenter 
ainsi la sécurité à bord.

Le KJSK a reçu une Mention Spéciale au concours 
d’innovation & de design DAME AWARD 2022.
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